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Sammanfattning

Henriksdals reningsverk star infor nya utmaningar med en 6kad belastning och skarpta reningskrav
vilket staller stora krav pa befintlig anlaggning. Darfor behovs det underlag som ska ge stod gallande
processval och mojligheter infér en kommande utveckling av verket.

Kapaciteten pa dagens biologiska rening bestams av kvaliteten pa slammet och effektiviteten av
eftersedimenteringen. Vid membranfiltrering har slamegenskaperna ingen betydelse, membranen
haller kvar slammet i anlaggningen oavsett hur hég slamhalten ar. Med membrantekniken erhalls
darfor dels en hogre biologisk kapacitet, mer kvave kan renas bort, dels en hégre hydraulisk
kapacitet, mer vatten kan tas in for rening. Kontentan blir att vi kan rena mer vatten battre.

Syftet med pilotférsoket ar att ge information géllande processval och mojligheter infér en
kommande utveckling av Henriksdals reningsverk. Valet har fallit pa pilotforsok da Stockholm Vattens
erfarenheter kring detta som férberedelse infor stora utbyggnader ar goda.
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Beskrivning av projektet

Huvudmalet med férsoken ar att bekrafta den processkonfiguration som Stockholm Vatten har valt
for det framtida Henriksdals reningsverk, vilket innebar att Linje 1 och Linje 2 pa Hammarby
Sjostadsverk byggs om. Efter avslutad ombyggnad ska pilotanlaggningen och vald processlésning
studeras i ett omfattande forséksprogram som syftar till att visa att uppsatta reningsmal uppnas
under stabil drift. Viktigt ar att utvdardera membranen som innebar en ny teknik fér Stockholm
Vatten.

Effektiviteten av en MBR-rening mats i termen "flux” och permeabilitet som betyder liter per
kvadratmeter och timme samt flux per tryckenhet. Dessa dr parametrar som ar mycket viktiga att
utvardera under forsoéket, hur de paverkas av olika driftstrategier, kemiskfallning och vardaglig drift.

Projektet ska forsoka att anvanda sig av bade examensarbetare och doktorander.

Mal

Membrantekniken ger en langt battre rening &n dagens metoder och projektet ska studera hur langt
reningen kan drivas i en membranprocess. Ar tekniken tillrdcklig dven for en framtida skarpning av
utslappskraven, exempelvis avseende mikroplaster, lakemedelsrester och andra svarnedbrytbara
dmnen, som i dagslaget inte analyseras? Dessa fragor och fler ska besvaras under pilotférsoken.

Pilotstudien ska bekréafta att uppstallda reningskrav som férvantas bli kommande tillstandskrav vid
Henriksdals reningsverk nas. Syftet med forsoket ar att optimera processen, utvardera drift- och
underhallsbehovet samt utvardera driftstabiliteten och robustheten i systemet.

Forvantade fordelar med membrantekniken som battre rening och 6kad kapacitet ska bekraftas och
eventuella nackdelar som o6kat energi- och kemikalieférbrukning ska undersokas.

Forvantad nytta

Membrantekniken ger en langt battre rening dn dagens konventionella metoder. Membranteknikens
partikelfria vatten ger dven goda forutsattningar for ytterligare rening av féroreningar, som inte tas
bort i nuvarande process, i ett framtida kompletterande reningssteg.

De mojligheter som membrantekniken ger begransas inte av reningseffektivitet utan paverkar dven
Stockholm Stad. Genom en 6kad kapacitet via membranseparation ger detta mojligheten att
overfora avloppsvattnet fran Bromma reningsverk till Henriksdal. Bromma reningsverk kan da laggas
ner och ge utrymme fér nya bostader i Stockholm som expanderar kraftigt.

Kontakt

Christian Baresel (IVL), christian.baresel@ivl.se, 08-598 56 406

Oscar Samuelsson (IVL), oscar.samuelsson@ivl.se, 08-598 56 464

Jonas Grundestam (Stockholm Vatten), jonas.grundestam@stockholmvatten.se, 08-522 12 288
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